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Ya sea que su prioridad es salvar vidas, transportar 

mercancías al mercado o simplemente llegar al 

trabajo a tiempo, las baterías de la serie AGM de 

Crown le brindan la potencia  y energía que los 

vehículos de hoy necesitan, y usted puede contar  

con ellas, para salir a la carretera y comenzar a  

trabajar con toda seguridad y confianza.

RENDIMIENTO SUPERIOR
ULTRA LIMPIO
A PRUEBA DE DERRAMES
SELLADO / SIN MANTENIMIENTO 
SIN FUGA DE GASES 
HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS



CROWN1. Soluciones Anticipadas para 
Requisitos Críticos/Extremos.
La diversidad de las aplicaciones y los fabricantes de 
vehículos actuales significa que el mundo necesita 
opciones de batería no solo para mantenerse al 
día, sino para mantenerse a la expectativa de la 
próxima innovación. Ahí es donde entra a jugar 
Crown Battery su rol de una empresa futurista y 
preparada, para los retos del mercado. 
Nuestra línea CROWN1 AGM presenta modelos 
para vehículos de primera respuesta, equipos OTR, 
excavadoras / movedoras de tierra, los últimos 
sistemas eléctricos de automóviles híbridos y más. 
Combinamos la tecnología más nueva y las mejores 
prácticas de los procesos de fabricación y con 
diseños resistentes, probados y comprobados, lo 
que resulta en una colección de opciones de AGM 
que suministran la potencia y la energía de las que 
dependen para arrancar y energizar sus vehículos, 
accesorios y sistemas de equipos críticos.
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SERIES AGM – AUTOMOTRIZ / CAMIÓN LIGERO / SERVICIOS PUBLICOS
47 (L2) CRV47 AGM47 600 60 119 9.49 6.85 7.48 7.48 241 174 190 190 37.5 17.0 AJNO
48 (L3) CRV48 AGM48 760 70 140 10.83 6.85 7.48 7.48 275 174 190 190 43.2 19.6 AJNO
49 (L5) CRV49 AGM49 850 95 180 13.82 6.85 7.48 7.48 351 174 190 190 54.9 24.9 AJNO
51 (B24) CRV51 AGM51 325 46 70 9.29 4.92 7.87 8.82 236 125 200 224 28.7 13.0 JNOP
65 CRV65 AGM65 775 70 150 11.81 7.36 6.65 7.48 300 187 169 190 45.9 20.8 AJNO
94R (L5) CRV94R AGM94R 800 80 160 12.36 6.85 7.48 7.48 314 174 190 190 48.5 22.0 AJNO
SERIES AGM – SERVICIO PESADO (HEAVY DUTY) COMERCIAL
31 CRV31S AGM31 950 100 185 13.00 6.77 8.44 9.50 330 172 214 241 76.0 34.5 FJNO
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Debido a que Crown Battery continuamente mejora sus productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. La información más reciente de los productos se encuentran en la página web del vendedor: www.crownbattery.com 
La información incluida en el sitio web puede modificar y reemplazar la información en este folleto. Se recomienda a los 
compradores que visiten en la página web para ver la información más actualizada.

Especificaciones vigentes a partir del 1 de octubre de 2019.

Type SAE 
A =  Terminal Superior Para  

 Automóviles SAE
F =  Perno Comercial S / S  

 (3/8 “– 16)
J =  Incluye Mango/Manija
N =  Batería Que No Se Derraman   

 (DOT / IATA / ICAO)
O  =  Baterías AGM para Arranque  

 y Servicios Híbridos
P =  Terminal Especial “Lápiz” de JIS

Referencia de las Anotaciones del Producto:

Type JIS

CRV51

CRV47

CRV65

CRV48

CRV94R

CRV49

CRV31

Type S/S Stud

Características
u Construcción de placa SolidCast súper gruesa, con más 

Material Activo y conectores superior de plomo son más 
resistentes y robustos

u Se Incrementan la compresión de las celdas
u Con una pared gruesa del Contenedor y con componentes 

terminales masivos
u Los diseños de contenedores y terminales resistentes 

garantizan una mayor confiabilidad y una mejor protección 
contra las vibraciones e impactos y temperaturas extremas

u Separador Premium de Fibra de Vidrio (AGM)

Beneficios
u Placas duraderas por mucho tiempo que retienen el material activo 

durante la vida útil de la batería, para llevar más CCA y potencia del 
ciclado cuando lo necesite

u Permite un contenido de placa adicional para un IR (Resistencia 
Interna) más baja, una aceptación de carga mejorada y un rendimiento 
superior de descarga profunda de protección

u Los diseños de los contenedores/envases y terminales resistentes 
garantizan una mayor confiabilidad y una mejor protección contra 
vibraciones, impactos y temperaturas extremas

u Los materiales separadores de alto rendimiento protegen contra los 
cortocircuitos y una vida corta


